
ALLWETTER RWA  
DOPPELKLAPPE

Die Allwetter RWA Doppelklappe regelt das er-
forderliche Lüftungsvolumen je nach Wetter-
lage über sein Steuerungssystem. Auch bei 
Regenwetter braucht man auf Lüftung nicht 
zu verzichten. Mit Hilfe der Regensensor-
steuerung werden die Aussenhauben auto-
matisch geschlossen und gleichzeitig die 
Innenklappen geöffnet.

Die regensichere Entlüftung erfolgt über pneu-
matisch oder elektrisch bedienbare Innen-
klappen. Der Antrieb der Haubenflügel erfolgt 
entweder mittels endlagenverriegelter Druck-
luftzylinder oder 24V-Elektroantrieb. Die Aus-
lösung erfolgt fernentriegelt, elektrisch oder 
von Hand.

Die Basis- und Haubenkonstruktion wird in 
AlMgSi5 ausgeführt. Die Haubenfüllung wird 
wahlweise mit Polycarbonat-Stegplatten oder 
als Dunkelklappe aus Alu-Sandwich aus-
geführt.

Prüfung und Zulassung
Die Allwetter RWA Doppelklappe entspricht 
den Anforderungen des vorbeugenden Brand-
schutzes gemäss DIN EN 12101-2 und den 
VdS-Richtlinien

·· Ideale Entlüftung bei jedem  
Wetter in Betrieben mit hohem 

	 Wärmeaufkommen
·· Flexible Baugrößen für jede  

Dachöffnung bis 5,7 m²
·· Energiesparende Tageslichtaus

leuchtung
·· Natürlicher Rauchabzug (DIN-  

und VdS-geprüft)
·· Ideal für Sanierungsvorhaben
·· Vielseitige Einbaumöglichkeiten
·· Schallgedämmte Entlüftung
·· Für Neubau und nachträglichen  

Einbau
·· Gut kombinierbar mit Oberlichtern
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ALLWETTER RWA DOPPELKLAPPE

A2 - Aluminium doppelschalig  
mit 20 mm Isolierung

A1 - Aluminium einschalig

K - Aluminiumrahmen ausgefacht  
mit transparentem Kunststoff  
(16 mm Polycarbonat)
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