
FESTSTEHENDE RAUCHSCHÜRZE

Kostengünstige Lösung, wenn 
automatische Rauchschürzen 
nicht notwendig sind
Grosse Abmessungen möglich, unbegrenzte 
Breiten Höhen sind abhängig vom auf-
tretenden Winddruck Pendelnd aufgehängt 
oder fixiert im seitlichen und unteren Bereich 
Für die Zeitklasse und Temperaturbelastung 
D = 600 °C ausgelegt Extrem niedrige Ge-
wichtsbelastung für den Baukörper, Gewebe 
zwischen 0,4 und 0,7 kg / m² Sehr leichte Ab-
schottung durchlaufender Systeme, z. B. Rohre, 
Lüftungsleitungen, Lüftungskanäle, Kabel-
pritschen Geeignet (zugelassen) auch als 
bodenschliessende Rauchschürze Die Anzahl 
der Durchdringungen während der Nutzungs-
zeitist ständig erweiter- und veränderbar.

Bauart Textile Rauchschürze

Anerkennungen VKF

Rauchdichtigkeit geprüft nach DIN EN 12101

Verwendbarkeitsnachweis allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Gewebe)

Nachweis Z - 56. 429 - 916
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FESTSTEHENDE RAUCHSCHÜRZE

Standard

Abschlussleisten

An der Decke

Am Stahlträger

Seitlich an der Wand

An der Wand

Seitlich an der Decke

Besfestigung

JOMOS Brandschutz AG
Sagmattstrasse 5 · CH-4710 Balsthal · À +41 62 386 18 80 · à verkauf@jomos.ch · < jomos.ch

TRENN- & ABSCHLUSS-SYSTEME


