
FEUERLÖSCHPOSTEN
OFFENE HASPEL ROSTREI IN V2A

Lieferumfang
·· Ausschwenkbarer Schlauchhaspel in 
	 Edelstahl V2A
·· Achse Messingguss vernickelt
·· Wasserschlauch Ø 16/24, 19/27 mm
·· Mehrzweckstrahlrohr Unifighter C7  

mit Vollgummiummantelung
·· Verbindungsschlauch mit 1" Anschluss
·· Feuerhahn G 1 ¼" × 1"
·· Wandkonsole in V2A

Variante
·· Feuerhahn G 1 ¼" × Storz
·· Feuerhahn G 1 ½" × Storz
·· Feuerhahn G 2" × Storz

Zulassung
VKF zertifiziert

Typ Schlauch B T D

OH20R 16/24 mm 550 200 480

OH30R 16/24 mm 550 210 480

OH40R 19/27 mm 650 210 610

OH50R 19/27 mm 650 250 610

Variante: Schlauchhaspel rostfrei; Halterung & Wandkonsole verzinkt mit Haspelscheibe V2A

OH20R 16/24 mm 550 200 480

OH30R 16/24 mm 550 210 480

OH40R 19/27 mm 650 210 610

OH50R 19/27 mm 650 250 610

Offene Haspel rostfrei in V2A
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